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Диаметр колеса
 
[мм]

Ширина 
колеса
[мм]

Грузо-
подъёмн.
[кг]

Тип 
подшипника

Общая
высота
[мм]

Диаметр
панели
[мм]

Диаметр
отверстия
[мм]

Смещение
 
[мм]

LWK-TPA 101G LWK-TPA 101G-FI  100  32  100 скольжения  135  55  13  38
LWK-TPA 101G-11 LWK-TPA 101G-11-FI  100  32  100 скольжения  135  55  11  38
LWK-TPA 101K-FK LWK-TPA 101K-FI-FK  100  32  100 шариковый (C)  135  55  13  38
LWK-TPA 101K-11-FK LWK-TPA 101K-11-FI-FK  100  32  100 шариковый (C)  135  55  11  38
LWK-TPA 126G LWK-TPA 126G-FI  125  32  110 скольжения  160  55  13  40
LWK-TPA 126G-11 LWK-TPA 126G-11-FI  125  32  110 скольжения  160  55  11  40
LWK-TPA 126K-FK LWK-TPA 126K-FI-FK  125  32  110 шариковый (C)  160  55  13  40
LWK-TPA 126K-11-FK LWK-TPA 126K-11-FI-FK  125  32  110 шариковый (C)  160  55  11  40

Поворотные 
ролики

Пов. ролики
с фиксатором
“stop-fix”

LWK-TPA 101G LWK-TPA 101G-FI
LWK-TPA 101G-11 LWK-TPA 101G-11-FI
LWK-TPA 101K-FK LWK-TPA 101K-FI-FK
LWK-TPA 101K-11-FK LWK-TPA 101K-11-FI-FK
LWK-TPA 126G LWK-TPA 126G-FI
LWK-TPA 126G-11 LWK-TPA 126G-11-FI
LWK-TPA 126K-FK LWK-TPA 126K-FI-FK
LWK-TPA 126K-11-FK LWK-TPA 126K-11-FI-FK

Кронштейны: серии LWK - из высококачественного 
прочного на излом и усиленного полиамида-6, поворот-
ный узел на заформованном радиальном шарико-
подшипнике с двойным уплотнением, с центральным 
крепёжным отверстием, цвет серо-белый, RAL 9002. 
Современный, красивый дизайн.
Обзорная информация о кронштейнах: на странице 63
Фиксирующая система “stop-fix”: на странице 80

Колёса: серии TPA - контактный слой: из высококаче-
ственного термопластичного резинового эластомера 
(TPE), содержит масло, 85° Shore A, цвет серый, не 
оставляет следов. 
Основание колеса: из высококачественного прочного на 
излом полипропилена, цвет серо-белый, RAL 9002.
Типы подшипников: подшипник скольжения или один 
заформованный центрально шарикоподшипник (C). 
Модель на шарикоподшипнике (C) - стандартно с пласт-
массовыми защитными кожухами.  
Подробное описание: на странице 42
Температурный диапазон: -20° C до +60° C.  
При температурах окружающей среды выше +30° C 
грузоподъёмность снижается.

Серия: LWK-TPA

Пластмассовые ролики Blickle WAVE с централь- 
ным крепёжным отверстием, колесо с контакт- 
ным слоем из термопластичной резины

100 - 110 кг

изображение 
модели 
на подшипнике 
скольжения

электропроводящая 
модель, не оставля-
ющая следов **

с резиновой шиной, 
65° Shore A, не ос- 
тавляющей следов и 
цветовых изменений

с центральной тор-
мозной системой
“central-stop”

с оцинкованным 
стальным стержнем 
с резьбой
M10 x 20 / M12 x 20

с раздвижной
пластмассовой ***
или металлической
цапфой

другого цвета

Техническое описание на стр. 36, 38 38 126 74 75

Дополнение к наименованию LWKE-...-ELS LWK-POEV -SG на странице 126 -GS10 / -GS12 на странице 126

В наличии для всех моделей на ша-
рикоподшипнике

по запросу всех с крепёжным 
отверстием Ø 13 мм

всех с крепёжным 
отверстием Ø 13 мм

всех с крепёжным 
отверстием Ø 11 мм

по запросу

 

BLICKLE
DESIGN LINE

RoHS

2

*  дополн. аксессуары: отклоняющие колёса серии AW / AG / ARG; вращающиеся отклоняющие колёса серии -AMW / -AMG на стр. 127 (техническое описание на стр. 84) 
**  грузоподъёмность снижается на 35 %. ***не для электропроводящих моделей

Аксессуары *
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Диаметр колеса
 
[мм]

Ширина 
колеса
[мм]

Грузо-
подъёмн.
[кг]

Тип 
подшипника

Общая
высота
[мм]

Диаметр
панели
[мм]

Диаметр
отверстия
[мм]

Смещение
 
[мм]

LWG-TPA 101G LWG-TPA 101G-FI  100  32  100 скольжения  135  55  13  38
LWG-TPA 101G-11 LWG-TPA 101G-11-FI  100  32  100 скольжения  135  55  11  38
LWG-TPA 101K-FK LWG-TPA 101K-FI-FK  100  32  100 шариковый (C)  135  55  13  38
LWG-TPA 101K-11-FK LWG-TPA 101K-11-FI-FK  100  32  100 шариковый (C)  135  55  11  38
LWG-TPA 126G LWG-TPA 126G-FI  125  32  110 скольжения  160  55  13  40
LWG-TPA 126G-11 LWG-TPA 126G-11-FI  125  32  110 скольжения  160  55  11  40
LWG-TPA 126K-FK LWG-TPA 126K-FI-FK  125  32  110 шариковый (C)  160  55  13  40
LWG-TPA 126K-11-FK LWG-TPA 126K-11-FI-FK  125  32  110 шариковый (C)  160  55  11  40

Поворотные 
ролики

Пов. ролики
с фиксатором
“stop-fix”

LWG-TPA 101G LWG-TPA 101G-FI
LWG-TPA 101G-11 LWG-TPA 101G-11-FI
LWG-TPA 101K-FK LWG-TPA 101K-FI-FK
LWG-TPA 101K-11-FK LWG-TPA 101K-11-FI-FK
LWG-TPA 126G LWG-TPA 126G-FI
LWG-TPA 126G-11 LWG-TPA 126G-11-FI
LWG-TPA 126K-FK LWG-TPA 126K-FI-FK
LWG-TPA 126K-11-FK LWG-TPA 126K-11-FI-FK

Кронштейны: серии LWG - из высококачественного 
прочного на излом и усиленного полиамида-6, поворот-
ный узел на заформованном радиальном шарико-
подшипнике с двойным уплотнением, с центральным 
крепёжным отверстием, цвет серебристо-серый,  
RAL 7001.  
Современный, красивый дизайн.
Обзорная информация о кронштейнах: на странице 63
Фиксирующая система “stop-fix”: на странице 80

Колёса: серии TPA - контактный слой: из высококаче-
ственного термопластичного резинового эластомера 
(TPE), содержит масло, 85° Shore A, цвет серый, не 
оставляет следов. 
Основание колеса: из высококачественного прочного на 
излом полипропилена, цвет серебристо-серый, RAL 7001.
Типы подшипников: подшипник скольжения или один 
заформованный центрально шарикоподшипник (C). 
Модель на шарикоподшипнике (C) - стандартно с пласт-
массовыми защитными кожухами.  
Подробное описание: на странице 42
Температурный диапазон: -20° C до +60° C.  
При температурах окружающей среды выше +30° C 
грузоподъёмность снижается.

Серия: LWG-TPA

Пластмассовые ролики Blickle WAVE с централь- 
ным крепёжным отверстием, колесо с контакт- 
ным слоем из термопластичной резины

100 - 110 кг

изображение 
модели 
на подшипнике 
скольжения

электропроводящая 
модель, не оставля-
ющая следов **

с резиновой шиной, 
65° Shore A, не ос- 
тавляющей следов и 
цветовых изменений

с центральной тор-
мозной системой
“central-stop”

с оцинкованным 
стальным стержнем 
с резьбой
M10 x 20 / M12 x 20

с раздвижной
пластмассовой ***
или металлической
цапфой

другого цвета

Техническое описание на стр. 36, 38 38 126 74 75

Дополнение к наименованию LWGE-...-ELS LWG-POEV -SG на странице 126 -GS10 / -GS12 на странице 126

В наличии для всех моделей на ша-
рикоподшипнике

по запросу всех с крепёжным 
отверстием Ø 13 мм

всех с крепёжным 
отверстием Ø 13 мм

всех с крепёжным 
отверстием Ø 11 мм

по запросу

 

BLICKLE
DESIGN LINE

RoHS

2

*  дополн. аксессуары: отклоняющие колёса серии AW / AG / ARG; вращающиеся отклоняющие колёса серии -AMW / -AMG на стр. 127 (техническое описание на стр. 84) 
**  грузоподъёмность снижается на 35 %. ***не для электропроводящих моделей

Аксессуары *


