
www.blickle.comw e  i n n o v a t e  m o b i l i t y192

Серия: P, диаметр колёс 180 - 300 мм

Колёса с пневматической шиной,
с ободом из листовой стали

75 - 250 кг

с серой,  
не оставляющей
следов шиной

с безаварийной
шиной с пенным 
наполнителем

безаварийные
колёса из мяг-
кой резины

Техническое описание на стр. 38 44

Дополнение к наименованию -SG -AG Серия VW

В наличии для Ø колеса  
200 - 260 мм

по запросу смотрите  
на странице 154

Твёрдость контакт. слоя
60° Shore A

Температурный диапазон
-25° C - +50° C

Сопротивление качению
хорошо

Малошумность
отлично

Бережное отнош. к полу
отлично

*  изображение смотрите на странице 198
**  с серой, не оставляющей следов шиной
продолжение таблицы на следующей странице

  

Колёса серии P:
Шина: пневматическая с рифлёным или 
блочным рисунком протектора, норма слой- 
ности 2 или 4, с камерой, высочайшая 
комфортабельность движения, бережное 
отношение к поверхности пола, цвет чёр-
ный, соответствует нормативу 2005/69/ЕС 
по ПАУ. (Описание материала на стр. 38)
Обод: изготовлен методом штамповки 
из листовой стали, болтовое или сварное 
соединение половинок обода, с вваренной 
стальной трубчатой ступицей, гальваниче-
ски оцинкован с голубой пассивацией без 
содержания Cr6+.

Типы подшипников:
• Подшипник скольжения, коррозионно-
стойкий.
• Роликоподшипник, смазанный долго-
вечной смазкой.
• Шарикоподшипники: два запрессованных 
шарикоподшипника, смазанных долго-
вечной смазкой.
Прочие характеристики:
Химически устойчивы к воздействию мно-
гих агрессивных веществ, но неустойчивы 
к маслам (смотрите таблицу на стр. 36-37).
Температурный диапазон: -25° C до +50° C.

Указанные размеры колеса действительны 
для новой шины без воздействия нагрузок, 
значения ширины и диаметра могут в про-
цессе эксплуатации немного изменяться.
Обзорная информация: на странице 46
Для колёс на шарикоподшипниках допу-
стимы при пониженной грузоподъёмности 
скорости движения до 16 км/ч.

на подшипнике 
скольжения

на ролико-
подшипнике

на шарико-
подшипниках

RoHS

6

Аксессуары

Диаметр 
колеса
(D) [мм]

Ширина
шины
(T2) [мм]

Размер 
шины

Норма 
слой-
ности

Грузопод.
при 4 км/ч
[кг]

Грузопод.
при 16 км/ч 
[кг]

Давление 
в шине
[бар/psi]

Тип 
подшипника

Диаметр
отверстия
(d) [мм]

Ширина
ступицы
(T1) [мм]

Рифлёный 
протек-
тор *

Блочный 
протек-
тор *

P 180/20-48R-SG **  180  50 7 x 1¾ 2  75  - 2,5/36 роликовый  20  48  R01  
P 200/20-48R  200  50 200x50 2  75  - 2,5/36 роликовый  20  48  R01  
P 200/20-60R  200  50 200x50 2  75  - 2,5/36 роликовый  20  60  R01  
P 220/20-75R P 222/20-75R  220  65 2.50-4 2  100  - 2,0/30 роликовый  20  75  R01  B01
P 261/20-50G P 263/20-50G  260  85 3.00-4 2  150  - 2,0/30 скольжения  20  50  R01  B02
P 261/20-50R P 263/20-50R  260  85 3.00-4 2  150  - 2,0/30 роликовый  20  50  R01  B02
P 261/20-75R P 263/20-75R  260  85 3.00-4 2  150  - 2,0/30 роликовый  20  75  R01  B02
P 261/25-75R P 263/25-75R  260  85 3.00-4 2  150  - 2,0/30 роликовый  25  75  R01  B02
P 260/20-50K P 262/20-50K  260  85 3.00-4 2  150  100 2,0/30 шариковый  20  50  R01  B02
P 265/20-75R P 267/20-75R  260  85 3.00-4 4  250  - 3,5/50 роликовый  20  75  R01  B02
P 265/25-75R P 267/25-75R  260  85 3.00-4 4  250  - 3,5/50 роликовый  25  75  R01  B02
P 265/25-75K P 267/25-75K  260  85 3.00-4 4  250  200 3,5/50 шариковый  25  75  R01  B02
P 300/20-75R P 302/20-75R  300  100 4.00-4 2  180  - 2,0/30 роликовый  20  75  R01  B02
P 300/25-75K P 302/25-75K  300  100 4.00-4 2  180  120 2,0/30 шариковый  25  75  R01  B02

Колёса с  
рифлёным 
протектором

Колёса с  
блочным  
протектором

P 180/20-48R-SG **
P 200/20-48R
P 200/20-60R
P 220/20-75R P 222/20-75R
P 261/20-50G P 263/20-50G
P 261/20-50R P 263/20-50R
P 261/20-75R P 263/20-75R
P 261/25-75R P 263/25-75R
P 260/20-50K P 262/20-50K
P 265/20-75R P 267/20-75R
P 265/25-75R P 267/25-75R
P 265/25-75K P 267/25-75K
P 300/20-75R P 302/20-75R
P 300/25-75K P 302/25-75K
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Серия: P, диаметр колёс 310 - 490 мм

Колёса с пневматической шиной,
с ободом из листовой стали

50 - 525 кг

с безаварийной
шиной с пенным 
наполнителем

с защитным колпаком 
(при одностороннем 
креплении оси)

колесо 
с фланцевым 
креплением

Техническое описание на стр. 85 58

Дополнение к наименованию -AG -E Серия PA

В наличии для по запросу по запросу смотрите  
на странице 470

Твёрдость контакт. слоя
60° Shore A

Температурный диапазон
-25° C - +50° C

Сопротивление качению
хорошо

Малошумность
отлично

Бережное отнош. к полу
отлично

* изображение смотрите на странице 198

  

Колёса серии P:
Шина: пневматическая с рифлёным или 
блочным рисунком протектора, норма слой- 
ности 2 или 4, с камерой, высочайшая ком-
фортабельность движения, исключительно 
бережное отношение к поверхности пола, 
цвет чёрный, соответствует нормативу 
2005/69/ЕС по ПАУ.  
(Описание материала на стр. 38)
Обод: глубокий, изготовлен методом 
штамповки из листовой стали, с тремя 
сварочными швами, с вваренной стальной 
трубчатой ступицей, покрыт лаком, цвет 
серебристый.

Типы подшипников:
• Подшипник скольжения, коррозионно-
стойкий.
• Роликоподшипник, смазанный долго-
вечной смазкой.
• Шарикоподшипники: два запрессованных 
шарикоподшипника, смазанных долго-
вечной смазкой.
Прочие характеристики:
Химически устойчивы к воздействию мно-
гих агрессивных веществ, но неустойчивы 
к маслам (смотрите таблицу на стр. 36-37). 
Температурный диапазон: -25° C до +50° C.

Указанные размеры колеса действительны 
для новой шины без воздействия нагрузок, 
значения ширины и диаметра могут в про-
цессе эксплуатации немного изменяться.
Обзорная информация: на странице 46
Для колёс на шарикоподшипниках допу-
стимы при пониженной грузоподъёмности 
скорости движения до 16 км/ч.

на подшипнике 
скольжения

на ролико- 
подшипнике

на шарико-
подшипниках

с защитным  
колпаком

RoHS

6

Аксессуары

Диаметр 
колеса (D) 
[мм]

Ширина
шины
(T2) [мм]

Размер 
шины

Норма 
слой-
ности

Грузопод.
при 4 км/ч
[кг]

Грузопод.
при 16 км/ч 
[кг]

Давление 
в шине
[бар/psi]

Тип 
подшипника

Диаметр
отверстия
(d) [мм]

Ширина
ступицы
(T1) [мм]

Рифлёный 
протек-
тор *

Блочный 
протек-
тор *

P 310/20-75K  310  50 12½ x 2¼ 2  50  30 2,5/36 шариковый  20  75   B05
P 320/25-75R  340  120 13x5.00-6 2  250  - 2,8/40 роликовый  25  75   B06

P 340/25-90K  350  115 4.00-6 4  300  230 3,5/50 шариковый  25  90  R01  
P 401/20-90G  400  100 4.00-8 2  250  - 2,0/30 скольжения  20  90  R01  
P 401/25-90G  400  100 4.00-8 2  250  - 2,0/30 скольжения  25  90  R01  
P 401/20-90R P 403/20-90R  400  100 4.00-8 2  250  - 2,0/30 роликовый  20  90  R01  B07
P 401/25-90R P 403/25-90R  400  100 4.00-8 2  250  - 2,0/30 роликовый  25  90  R01  B07
P 401/25-90K P 403/25-90K  400  100 4.00-8 2  250  190 2,0/30 шариковый  25  90  R01  B07
P 410/25-90R P 412/25-90R  400  100 4.00-8 4  350  - 3,5/50 роликовый  25  90  R01  B07
P 410/25-90K P 412/25-90K  400  100 4.00-8 4  350  300 3,5/50 шариковый  25  90  R01  B07
P 410/30-90K P 412/30-90K  400  100 4.00-8 4  350  300 3,5/50 шариковый  30  90  R01  B07
P 420/25-90K  415  115 4.00-8 4  525  390 3,5/50 шариковый  25  90  R02  
P 420/30-90K  415  115 4.00-8 4  525  390 3,5/50 шариковый  30  90  R02  

P 492/25-90R  490  100 3.50-12 4  300  - 2,5/36 роликовый  25  90   B09

Колёса с  
рифлёным 
протектором

Колёса с  
блочным  
протектором
P 310/20-75K
P 320/25-75R

P 340/25-90K
P 401/20-90G
P 401/25-90G
P 401/20-90R P 403/20-90R
P 401/25-90R P 403/25-90R
P 401/25-90K P 403/25-90K
P 410/25-90R P 412/25-90R
P 410/25-90K P 412/25-90K
P 410/30-90K P 412/30-90K
P 420/25-90K
P 420/30-90K

P 492/25-90R




